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Дальность свечения и световой поток указаны для режима работы 100%.

Батарейки в комплект не входят и приобретаются отдельно (если не указано иное). 

Гарантия на все фонари составляет 12 месяцев.
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Светодиодные фонари

NPT-CP02

NPT-CP04

NPT-CP17

NPT-CP05

NPT-CP15

NPT-CP16

NPT-CP03• Ni-Cd 0,25 А·ч 3,6 В
• 30 метров, 30 лм, IP33 
• Компактный пластиковый 

корпус

• Lead-Acid 0,7 А·ч 4 В
• 60 метров, 55 лм, IP33 
• 2 режима работы
• Компактный пластиковый 

корпус

• Lead-Acid 0,9 А·ч 4 В
• 80 метров, 105 лм, IP33 
• 2 режима работы
• Компактный пластиковый 

корпус

• Lead-Acid 0,5 А·ч 4 В
• 60 метров, 50 лм, IP33 
• 2 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

• Lead-Acid 0,5 А·ч 4 В
• 40 метров, 35 лм, IP33
• 2 режима работы
• Компактный пластиковый 

корпус

Ручные фонари

NPT-CP18 NPT-CP20

NPT-CP10 • АА 2 шт.
• 60 метров, 40 лм, IP33 
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

• ААА 3 шт.
• 60 метров, 60 лм, IP44 
• Фокусировка
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

• ААА 3 шт.
• 10 метров, 50 лм, IP44 
• Светодиод СОВ
• Представлен в промо-

упаковке 12 шт. в 4 цветах
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

• АА 3 шт.
• 80 метров, 85 лм, IP44 
• 3 режима работы
• Ударопрочный корпус 

из полистирола

• Lead-Acid 0,5 А·ч 4 В
• 60 метров, 50 лм, IP33 
• 2 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

94953

94951

71590

94952

94941

14029

61435

14027

61434

61305

NPT-CP19-ACCU • Lead-Acid 0,8 А·ч 4,5 В  
• 100 метров, 160 лм, IP44
• 2 режима работы
• Удобный переключатель
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

14028
NPT-CP21-ACCU • Li-Ion 1,2 А·ч 3,7 В  

• 100 метров, 70 лм, IP20
• 2 режима работы
• Удобный переключатель
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

14035
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Светодиодные фонари

NPT-CP26-ACCU NPT-CP27-ACCU• Lead-Acid 0,7 А·ч 4,4 В
• 150 метров, 170 лм, IP20 
• 2 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус
• Выдвижная евровилка

• Li-Ion 0,4 А·ч 3,7 В
• 20 метров, 120 лм, IP20 
• 2 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

93861 93884

Ручные фонари

NPT-CP24-1AA NPT-CP25-ACCU• AA 1 шт.
• 50 метров, 20 лм, IP42
• 2 режима работы
• Компактные размеры
• Удобный переключатель
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

• Li-Ion 1,2 А·ч 3,7 В
• 50 метров, 200 лм, IP33
• 5 режимов работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

80339 93817

NPT-CP22-ACCU NPT-CP23-ACCU• Lead-Acid 1,2 А·ч 4,3 В  
• 80 метров, 70 лм, IP44
• 2 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

• Li-Ion 1,2 А·ч 3,7 В 
• 50 метров, 150 лм, IP33
• 3 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

14663 14673

NPT-CM03 • ААА 3 шт.
• 150 метров, 100 лм, IP54 
• 3 режима работы
• Фокусировка
• Чехол в комплекте
• Корпус из анодированного  

алюминия

94967
NPT-CM07 • ААА 3 шт.

• 40 метров, 60 лм, IP54 
• Корпус из анодированного  

алюминия

94928

NPT-CM11 • ААА 3 шт.
• 200 метров, 130 лм, IP54
• Мощный светодиод CREE XP-E
• Фокусировка
• 5 режимов работы
• Корпус из анодированного  

алюминия

71039
NPT-CM13 • АА 2 шт.

• 60 метров, 40 лм, IP54
• Корпус из анодированного  

алюминия

71586

NPT-CM16 • АAА 2 шт.
• 20 метров, 30 лм, IP33 
• Корпус из алюминия

14034
NPT-CM15 • АAА 3 шт.

• 80 метров, 60 лм, IP54 
• Корпус из анодированного  

алюминия

71585
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Светодиодные фонари

NPT-CM17-3AАА • ААA 3 шт.
• 10 метров, 100 лм, IP44
• Корпус из анодированного 

алюминия

82313

NPT-R09 • ААА 3 шт.
• 100 метров, 120 лм, IP68 
• Подводный. Глубина 

погружения до 30 м
• 3 режима работы
• Можно использовать 

с аккумулятором 18650
• Ударопрочный пластиковый  

корпус

61436

NPT-R06 • АА 2 шт.
• 40 метров, 40 лм, IP54 
• Ударопрочный пластиковый  

корпус с резиновым 
покрытием

71584

Ручные фонари

NPT-P02 • Li-Ion 2,4 А·ч 3,7 В
• 500 метров, 550 лм, IP65
• Мощный светодиод CREE XM-L
• 3 режима работы
• Корпус из анодированного  

алюминия

61092

NPT-P03 • Li-Ion 2 А·ч 3,7 В
• 400 метров, 500 лм, IP54
• 5 режимов работы
• Корпус из анодированного  

алюминия

71583

NPT-P01-18650 • Li-Ion 18650 2 А·ч 3,7 В
• 300 метров, 450 лм, IP44
• 5 режимов работы
• Фокусировка
• Адаптер для элементов пита-

ния ААА
• Корпус из анодированного 

алюминия

14237

NPT-P06-ACCU • Li-Ion 18650 2 А·ч 3,7 В
• 200 метров, 1200 лм, IP33
• 7 режимов работы
• Фокусировка
• Функция PowerBank
• Корпус из анодированного 

алюминия

93875

NPT-P08-ACCU • Li-Ion 16340 0,7 А·ч 3,7 В
• 120 метров, 500 лм, IP44
• 3 режима работы
• Поворотный механизм 180°
• Корпус из анодированного 

алюминия с магнитом в тор-
цевой части

93882

NPT-P07-ACCU • Li-Ion 2 А·ч 3,7 В
• 220 метров, 1000 лм, IP44
• 6 режимов работы
• Фокусировка, диммирование
• Корпус из анодированного 

алюминия с магнитом в тор-
цевой части

93881
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Светодиодные фонари

Фонари-брелоки

NPT-KC08-BL/S-4LR44 • LR44 4 шт.
• 30 метров, 60 лм, IP44
• Элементы питания 

в комплекте
• Корпус из анодированного 

алюминия

82314 черный/82315 синий

NPT-KC06-ACCU • Li-Ion 0,4 А·ч 4,3 В
•100 метров, 114 лм, IP44
• 3 режима работы
• Корпус из анодированного 

алюминия

14662
NPT-KC07-Y/R/G/B-2CR2032 • CR2032 2 шт.

• 5 метров, 50 лм, IP33
• 3 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус
• Элементы питания 

в комплекте

93656 желтый/93657 красный

93658 зеленый/93659 синий

NPT-KC09-ACCU • Li-Pol 0,4 А·ч 3,7 В
• 10 метров, 500 лм, IP33
• Магнит, открывалка, кара-

бин, резьба под штатив
• Корпус из анодированного 

алюминия

93820
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Светодиодные фонари

Фонари для работы

NPT-W05 • ААА 3 шт.
• 30 метров, 50 лм, IP33
• 2 режима работы
• Магнит и клипса
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

14030

NPT-W06 • АА 3 шт.
• 40 метров, 220 лм, IP33 
• 3 режима работы
• Мощный магнит и крюк
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

14031

NPT-W04 • Li-Ion 2,2 А·ч 3,7 В
• 20 метров, 250 лм, IP33
• 3 режима работы
• Мощный магнит и крюк
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

94999 

NPT-W07 • Li-Pol 0,85 А·ч 3,7 В
• 30 метров, 130 лм, IP44 
• 3 режима работы
• Магниты, крюк и клипса
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

14083 

NPT-W08-ACCU • Li-Ion 1,8 А·ч 3,7 В
• 5 метров, 240 лм, IP33
• 5 режимов работы
• Поворотный механизм 

на 180°, магнит и крюк
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

14036
NPT-W09-ACCU • Li-Pol 0,8 А·ч 3,7 В  

• 100 лм, IP20 
• «3 в 1» – фонарь для 

работы, настольный све-
тильник, ночник

• Магнит, съемная подставка, 
держатель для телефона

14664

NPT-W11-3AA • AA 3 шт.
• 100 метров, 210 лм, IP42
• 2 режима работы
• Магнит и крюк
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

80342

NPT-W12-3AAА • AAА 3 шт.
• 10 метров, 180 лм, IP44 
• 2 режима работы
• Магнит, крюк 

и регулируемая подставка
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

80343
NPT-W13-3AAA • ААА 3 шт.

• 5 метров, 200 лм, IP33
• 1 режим работы
• Магнит, клипса-держатель
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

93818

NPT-W10-ACCU • Li-Ion 4 А·ч 3,7 В
• 50 метров, 500 лм, IP44 
• 3 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус с резиновым покрытием
• Функция Power Bank
• Магнит, крюк, подставка 

и отверстие для крепления 
на стену

80341

NPT-W01 NPT-W02• ААА 3 шт.
• 200 лм, IP33
• 2 режима работы
• Магнит и крюк
• Ударопрочный пластиковый 

корпус с резиновым 
покрытием

• ААА 3 шт.
• 80 лм, IP33
• 2 режима работы
• Магнит и крюк
• Ударопрочный пластиковый 

корпус с резиновым 
покрытием

94939 94957
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Светодиодные фонари

Фонари для работы

NPT-W17-ACCU • Ni-MH 2,4 А·ч 4,5 В
• 30 метров, 250 лм, IP44
• 5 режимов работы
• Функция PowerBank
• Солнечная панель
• Складная ручка-подставка
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

93869
NPT-W16-3AA • АА 3 шт.

• 20 метров, 300 лм, IP44
• 2 режима работы
• Магнит, складной 

крюк-подставка
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

93868

NPT-N01 • Li-Pol 0,85 А·ч 3,7 В
• 30 лм, IP43 
• Функция смены цветовой 

температуры
• Сенсорные выключатели
• Ударопрочный пластико-

вый корпус с силиконовым 
покрытием

93188

NPT-W14-ACCU NPT-W15-3AAA• Li-Ion 1,2 А·ч 3,7 В
• 50 метров, 200 лм, IP33
• 2 режима работы
• Магнит, регулируемая под-

ставка, складной крюк
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

• ААА 3 шт.
• 15 метров, 150 лм, IP43
• 3 режима работы
• Магнит, клипса-держатель
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

93819 93891
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Светодиодные фонари

NPT-В04 • ААА 5 шт.
• 40 метров, 70 лм, IP44 
• 3 режима сигнального 

фонаря
• Корпус из анодированного  

алюминия

NPT-B01 NPT-B02• АAА 3 шт.
• 200 метров, 250 лм, IP65 
• Фокусировка
• 3 режима работы
• Универсальное крепление
• Корпус из анодированного  

алюминия

• АAА 2 шт.
• IP54 
• 3 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

94964 94965

NPT-В03 • ААА 3 шт.
• 40 метров, 60 лм, IP54 
• Универсальное крепление
• Корпус из анодированного  

алюминия

94968

NPT-В05 • ААА 3 шт.
• 230 метров, 250 лм, IP44 
• 3 режима работы
• Можно использовать 

с аккумулятором 18650
• Корпус из анодированного  

алюминия

61440

61439

Велосипедные фонари

NPT-B06-ACCU • Li-Pol 0,28 А·ч 3,7 В
• 50 лм, IP33
• 4 режима работы
• Эластичное крепление
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

14239

NPT-B08-3ААА • ААА 3 шт.
• 40 метров, 80 лм, IP44
• 2 режима работы
• Удобное крепление для 

рулей диаметром до 25 мм
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

14241
NPT-B09-ACCU • Li-Pol 0,85 А·ч 3,7 В  

• 120 метров, 350 лм, IP44
• 5 режимов работы
• Удобное крепление
• Корпус из анодированного 

алюминия и пластика

14674
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Светодиодные фонари

Фонари-прожекторы

NPT-SP06 NPT-SP07

NPT-SP09 NPT-SP10

• Li-Ion 1,8 А·ч 3,7 В
• 50 метров, 160 лм, IP54
• 4 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

• D 3 шт.
• 70 метров, 160 лм, IP54
• 4 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

• Lead-Acid 4 А·ч 4 В
• 300 метров, 240 лм, IP54
• 4 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

• Lead-Acid 4 А·ч 4 В
• 100 метров, 225 лм, IP54
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

NPT-SP17 NPT-SP18

NPT-SP15 NPT-SP16

NPT-SP11 NPT-SP12• АA 3 шт.
• 50 метров, 105 лм, IP54 
• 3 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус с резиновым 
покрытием

• Li-Ion 4 А·ч 3,7 В
• 300 метров, 220 лм, IP54 
• 4 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

• Lead-Acid 0,75 А·ч 4 В
• 75 метров, 130 лм, IP33
• 3 режима работы
• Ударопрочный пластиковый  

корпус

• Lead-Acid 2 А·ч 4 В
• 450 метров, 250 лм, IP44
• 3 режима работы
• Ударопрочный пластиковый  

корпус

• Lead-Acid 4,5 А·ч 4 В
• 400 метров, 500 лм, IP33 
• 2 режима работы
• Корпус из алюминия 

и ударопрочного пластика

• Lead-Acid 6 А·ч 4 В
• 300 метров, 230 лм, IP54 
• Мощный светодиод OSRAM
• 3 режима работы
• Ударопрочный пластиковый  

корпус

94944 94975

94963 94966

94960 94961

71597 71598

71599 14032

NPT-SP13 NPT-SP14• Lead-Acid 1,1 А·ч 4 В
• 50 метров, 90 лм, IP33 
• 2 режима работы
• Ударопрочный пластиковый  

корпус

• Lead-Acid 3 А·ч 4 В
• 250 метров, 200 лм, IP33 
• 2 режима работы
• Ударопрочный пластиковый  

корпус

94783 71596
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Светодиодные фонари

Фонари-прожекторы

NPT-SP19

NPT-SP29-ACCU NPT-SP30-ACCU

NPT-SP23

NPT-SP21 NPT-SP22

NPT-SP20• Lead-Acid 1,3 А·ч 4 В
• 200 метров, 180 лм, IP44
• 2 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

• Li-Ion 1,8 А·ч 3,7 В
• 200 метров, 500 лм, IP33
• 5 режимов работы
• Функция PowerBank
• Солнечная панель
• Ремень для переноски
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

• Li-Ion 6 А·ч 3,7 В
• 300 метров, 420 лм, IP33
• 4 мультирежима
• Функция PowerBank
• Поворотная ручка
• Ремень для переноски
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

• Li-Ion 2 А·ч 3,7 В
• 250 метров, 200 лм, IP43
• 6 режимов работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус
• Функция Power Bank

• Li-Ion 4,4 А·ч 3,7 В
• 200 метров,240 лм, IP43
• 6 режимов работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус
• Динамо-зарядка
• Функция Power Bank

• Li-Ion 3 А·ч 3,7 В
• 50 метров, 700 лм, IP44
• 3 режима работы
• Ударопрочный корпус 

из нейлона и термо- 
пластичной резины

• Поворотная подставка
• Функция Power Bank

• Li-Pol 4,4 А·ч 3,7 В
• 100 метров, 235 лм, IP43
• 10 режимов работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус
• Функция Power Bank

14033

93810 93811

14328

14267 14268

14160

NPT-SP27-ACCU • Lead-Acid 3 А·ч 4,4 В
• 300 метров, 150 лм, IP33
• 4 режима работы
• Ремень для переноски
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

14672

NPT-SP26-ACCU • Li-Ion 6 А·ч 4,3 В 
• 500 метров, 300 лм, IP33
• 3 режима работы
• Функция Power Bank
• Ремень для переноски
• Ударопрочный корпус 

из пластика и алюминия

14671

NPT-SP28-ACCU • Li-Ion 4 А·ч 3,7 В  
• 120 метров, 300 лм, IP33
• 6 режимов работы
• Функция Power Bank
• Складная ручка, металличе-

ская петля, карабин
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

14675

NPT-SP24-ACCU • Li-Ion 2,4 А·ч 3,7 В
• 300 метров, 300 лм, IP33
• 7 режимов работы
• Функция Power Bank
• Поворотная ручка 

и подвесной крюк
• Ремень для переноски
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

14510

NPT-SP25-ACCU • Lead-Acid 6 А·ч 4 В  
• 700 метров, 780 лм, IP33
• 4 режима работы
• Ремень для переноски
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

14666
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Светодиодные фонари

Фонари-прожекторы

NPT-SP31-ACCU NPT-SP32-ACCU• Li-Ion 2,4 А·ч 3,7 В
• 150 метров, 300 лм, IP33
• 6 режимов работы
• Ремешок для переноски
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

• Lead-Acid 1 А·ч 4,4 В
• 250 метров, 130 лм, IP20
• 2 режима работы
• Ремень для переноски
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

93816 93862

NPT-SP33-ACCU NPT-SP34-ACCU• Lead-Acid 1 А·ч 4 В
• 50 метров, 150 лм, IP42
• 2 режима работы
• Ремень для переноски
• Ударопрочный пластиковый 

корпус
• Встроенный шнур для 

зарядки от сети 230 В

• Lead-Acid 0,6 А·ч 4 В
• 50 метров, 120 лм, IP42
• 2 режима работы
• Ремень для переноски
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

93892 93893
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Светодиодные фонари

NPT-CA13 • Li-Ion 4,4 А·ч 3,7 В
• 350 лм, IP33
• 2 режима работы
• Автономная работа 36 часов

94773

NPT-CA15 • ААА 3 шт.
• 120 лм, IP33
• 3 режима работы
• Автономная работа 12 часов

61433

NPT-CA14 • Li-Ion 2,4 А·ч 3,7 В
• 190 лм, IP33
• 2 режима работы
• Автономная работа 16 часов

94774

NPT-CA19 • ААA 3 шт.
• 10 метров, 125 лм, IP43
• Светодиод СОВ
• 2 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

14266

NPT-CA16 • Li-Ion 1,5 А·ч 3,7 В
• 100 метров, 240 лм, IP43
• Фонарь «3 в 1» – кемпинг, 

прожектор и настольный 
светильник

• Ударопрочный пластиковый 
корпус

• Функция Power Bank

14086

Кемпинговые фонари

NPT-CA06 • АА 3 шт.
• 230 лм, IP33
• Автономная работа 5 часов

NPT-CA05 • АА 3 шт.
• 145 лм, IP33
• Автономная работа 10 часов

94947

NPT-CA10 • Lead-Acid 1,8 А·ч 4 В
• 500 лм, IP33
• 2 режима работы
• Автономная работа 15 часов

NPT-CA08 • Li-Ion 2 А·ч 3,7 В
• 170 лм, IP33
• 3 режима работы
• Автономная работа 13 часов

94926 94982

94948

NPT-CA17-ACCU • Lead-Acid 0,9 А·ч 4 В  
• 240 лм, IP33
• 2 режима работы
• Автономная работа 8 часов

14527

NPT-CA18-ACCU • Li-Ion 2 А·ч 3,7 В  
• 360 лм, IP33
• 3 режима работы
• Фонарь «2 в 1» – подвесной 

или настольный
• Автономная работа 20 часов

14087
NPT-CA20-ACCU • Lead-Acid 1,2 А·ч 4,8 В

• 700 лм, IP20
• Диммирование яркости 

20–100%
• Автономная работа 4 часа
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

93883
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Светодиодные фонари

Кемпинговые фонари

NPT-CA21 • Li-Ion 18650 1,2 А·ч 3,7 В
• 400 лм, IP33
• 1 режим работы
• Автономная работа 3,5 часа
• Функция PowerBank
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

93863
NPT-CA22-ACCU • Li-Ion 2,4 А·ч 3,7 В

• 350 лм, IP44
• 5 режимов работы
• Автономная работа 4 часа
• Функция PowerBank
• Солнечная панель
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

93864

NPT-CA23-ACCU • Li-Ion 1,2 А·ч 3,7 В
• 250 лм, IP44
• 3 режима работы
• Автономная работа 17 часов
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

93865
NPT-CA24-3AA • АА 3 шт.

• 120 лм, IP20
• 2 режима работы
• Автономная работа 3 часа
• Ударопрочный корпус 

из пластика и металла

93886

NPT-CA25-ACCU • Li-Ion 18650 1,2 А·ч 3,7 В
• 120 лм, IP20
• Диммирование яркости 

10–100%
• Автономная работа 9 часов
• Ударопрочный корпус 

из пластика и металла

93887
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Светодиодные фонари

Налобные фонари

NPT-H01 NPT-H03• ААA 3 шт.
• 50 метров, 90 лм, IP54
• 4 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

• ААA 3 шт.
• 50 метров, 80 лм, IP54
• 3 режима работы
• Фокусировка
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

94946

NPT-H04 • ААA 3 шт.
• 20 метров, 35 лм, IP54
• 4 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

94916

NPT-H06 • ААA 3 шт.
• 200 метров, 200 лм, IP54
• 3 режима работы
• Фокусировка
• Корпус из анодированного    

алюминия и пластика

94913

94950

NPT-H08 • Li-Ion 2 А·ч 3,7 В
• 200 метров, 200 лм, IP54
• 3 режима работы
• Корпус из анодированного    

алюминия и пластика

94973

NPT-H05 • ААA 3 шт.
• 25 метров, 80 лм, IP54
• 4 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

94917

NPT-H11 • ААA 1 шт.
• 100 метров, 100 лм, IP54
• Мощный светодиод CREE XP-E
• Коллиматорная линза
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

94460

NPT-H12 • ААA 3 шт.
• 100 метров, 80 лм, IP54
• Коллиматорная линза
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

94323
NPT-H14 • ААA 3 шт.

• 20 метров, 110 лм, IP44
• 3 режима работы
• СОВ светодиод
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

61437

NPT-H10 • Li-Ion 1,8 А·ч 3,7 В
• 180 метров, 150 лм, IP54
• 2 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

61284

NPT-H15 • Li-Ion 2 А·ч 3,7 В
• 150 метров, 350 лм, IP44
• 3 режима работы
• Фокусировка
• Корпус из анодированного    

алюминия и пластика
• Работает также от 3-х эле-

ментов питания типа ААА

61438
NPT-H16 • Li-Pol 0,6 А·ч 3,7 В

• 90 метров, 125 лм, IP44
• 4 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

14037
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Светодиодные фонари

NPT-H27-ACCU • Li-Pol 0,5 А·ч 3,7 В
• 80 метров, 100 лм, IP33
• 1 режим работы
• Сенсорное управление
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

93190
NPT-H28-ACCU • Li-Ion 1,2 А·ч 3,7 В

• 100 метров, 200 лм, IP33
• 3 режима работы
• Фокусировка
• Ударопрочный корпус 

из пластика и алюминия

93478

NPT-H19-ACCU • Li-Pol 0,25 А·ч 3,7 В    
•10 метров, 120 лм, IP42
• 4 режима работы
• COB светодиод
• Поворотный механизм 720°
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

14485
NPT-H20-ACCU • Lead-Acid 0,5 А·ч 4 В 

• 50 метров, 100 лм, IP42
• 2 режима работы
• Ближний и дальний свет
• Удобный переключатель
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

14486

NPT-H21-ACCU • Lead-Acid 0,9 А·ч 4 В 
• 60 метров, 300 лм, IP33
• 2 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

14448
NPT-H22-3AAA • AAА 3 шт.

• 30 метров, 260 лм, IP44 
• 3 режима работы
• COB светодиод
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

82364

Налобные фонари

NPT-H18-ACCUNPT-H17 • Li-Ion 18650 2 А·ч 3,7 В
• 150 метров, 600 лм, IP44
• 7 режимов работы
• Фокусировка
• Ударопрочный корпус 

из пластика и алюминия

• ААA 3 шт.
• 10 метров, 90 лм, IP20
• 3 режима работы
• СОВ светодиод
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

1423814082

NPT-H23-3AAA • AAА 3 шт.  
• 35 метров, 60 лм, IP44
• 3 режима работы
• Фокусировка
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

82365

NPT-H24-3AAA • AAА 3 шт.
• 50 метров, 148 лм, IP44
• 3 режима работы
• COB светодиод

14660

NPT-H26-ACCU • Li-Pol 0,85 А·ч 3,7 В     
• 50 метров, 110 лм, IP42
• 3 режима работы
• Фонарь «3 в 1» – налобный, 

для работы, кемпинговый
• Клипса, крюк
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

80340
NPT-H25-ACCU • Li-Ion 1,2 А·ч 4,3 В    

• 100 метров, 110 лм, IP44
• 2 режима работы
• Ближний и дальний свет
• Магнит в торцевой части
• Ударопрочный корпус 

из пластика и алюминия

14661
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Светодиодные фонари

Налобные фонари

NPT-H29-3AAA NPT-H30-ACCU• ААА 3 шт.
• 50 метров, 200 лм, IP33
• 3 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

• Li-Pol 0,35 А·ч 3,7 В
• 80 метров, 100 лм, IP33
• 4 режима работы
• Сенсорное управление
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

93814

NPT-H31-ACCU • Li-Ion 0,6 А·ч 3,7 В
• 50 метров, 85 лм, IP44
• 3 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

93889

NPT-H33-3AA • АА 3 шт.
• 150 метров, 150 лм, IP20
• 3 режима работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

93885

93815

NPT-H34-3AA • ААА 3 шт.
• 30 метров, 400 лм, IP44
• 3 режима работы
• Мягкий гибкий корпус
• Широкий угол освещения 

180°

93866

NPT-H32-ACCU • Li-Ion 18650 1,2 А·ч 3,7 В
• 30 метров, 120 лм, IP43
• 7 режимов работы
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

93890

NPT-H36-ACCU • Li-Pol 0,8 А·ч 3,7 В
• 50 метров, 270 лм, IP44
• 5 режимов работы
• Сенсорное управление
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

93879

NPT-H35-ACCU • Li-Ion 1,5 А·ч 3,7 В
• 50 метров, 400 лм, IP44
• 5 режимов работы
• Сенсорное управление
• Ударопрочный пластиковый 

корпус

93867

NPT-H37-ACCU • Li-Ion 18650 1,2 А·ч 3,7 В
• 120 метров, 400 лм, IP44
• 6 режимов работы
• Сенсорное управление
• Функция PowerBank
• Магнит в торцевой части
• Ударопрочный корпус 

из алюминия и пластика

93880
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Светодиодные фонари

Светодиодные
фонари

Выпуск 2021– 2022

115432 Москва
пр-т Андропова 

д. 18, корп. 5
+7 495 727 27 77  

info@navigator-light.ru

navigator-light.ru


